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UROVO i9200/i9200K 
Multifunctional SmartPOS  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
  

CPU Quad-core          Android 13             Memoria 3+32GB          Display touch 5,5”      Opzione SoftPOS 
    2GHz  o  4” con tastiera 
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i9200 e i9200K sono terminali portatili con elevate prestazioni, 
leggeri e facilmente impugnabili per agevolare tutti i merchant 
che operano in mobilità. Ampio schermo, memoria capiente e 
design sottile li rendono adatti all’impiego nel retail. Disponibili in 
due versioni: i9200 con ampio display e tastiera virtuale e 
i9200K con tastierino fisico. Disponibili anche in configurazione 
specifica adatta a operare con soluzioni SoftPOS. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE - SmartPOS i9200 e i9200K 

 
CPU Quad-core Arm-Cortex A53 2.0GHz 
Sistema operativo (OS) Android 13 
Memoria 3GB + 32GB 

Display i9200:  schermo Touch da 5,5”, 720*1440 pixel  
i9200K:  schermo Touch da 4”, 720*1280 pixel   

Carte magnetiche Lettore bidirezionale tre tracce ISO7811  
Carte chip Lettore conforme a ISO7816  
Carte contactless Supporta carte ISO 14443A&B e MIFARE card 

Stampante 

Termica da: 58mm  
Rotolo carta: 40mm diametro  
Velocità: fino a 80mm/s 
Supporta stampa di barcode 1D/2D 

Slot SIM/SAM 
1 microSIM, 1 nanoSIM, 2 SAM 
1 microSD 
eSIM opzionale 

Audio Speaker da 1W e buzzer 

Tasti Accensione e volume +/- e Tasti virtuali Android (Home, Menu, Back) 
I9200K: Tastierino fisico a 15 tasti 

Camera e scanning 
Camera posteriore: 5MP AF 
Camera frontale opzionale: 2MP FF 
Legge e decodifica codici 1D/2D 

LED di notifica LED di stato (acceso/spento) e LED di notifica lettura contactless 

Connettività 
GSM/GPRS (4G/2G) 
WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac  2.4GHz/5GHz 
Bluetooth 5.0 

Connettori 1 porta USB-C 
1 PogoPIN da 6pin 

Positioning Supporta GPS, GLONASS, Beidou, Galileo 
Batteria/alimentazione 3.6V/5200mAh Lithium (18,7Wh) con adattatore AC/DC 5Vcc/2A 
AppStore /MDM UMS (Urovo Management System) disponibile per Chiavi, App e Maintenance 

Condizioni ambientali 
 

Temperatura di funzionamento: 0°C~50°C 
Temperatura di immagazzinamento: -20°C~70°C 
Umidità: 5% ~ 95% non-condensante 

Dimensioni/Peso 205mm × 78mm × 63mm (18 mm parte più sottile);    
Peso: 400g (batterie incluse) 

Certificazioni 
 

PCI-PTS 6.x SRED, 
EMV Contact L1&L2, 
EMV Contactless L1, 
Mastercard PayPass,Visa PayWave, AMEX ExpressPay, Diners, CUP, JCB, 
Bancomat (in corso) 

Accessori Base di ricarica 
Base multifunzionale (ricarica, connettività Ethernet, seriali RS232, USB) 

Colore Standard Bianco 
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